
Rampa najazdowa
dla gąsienic

Specykjacza Specykjacza 2 dnia 010-8198-•

Dane techniczne

D łuogść:3 08,5m r
D S2e4śjść:3 718W0 cr
D taga s2.N3 718•1 jg
D 6śćnść:3 R871 .
D żśwne Za4ian.y rścśZania
D bańe2piec2enie an.yj4ad2iewśZe

Zalety:

D pśsiada eo4śpezsji ce4.ykja. ńe2piec2eCs.Za Eh dś 2auadonjo ras2yn i o42ąd2eC na gąsieni8
cacę

D Zysśja zajść: p4śdoj.o
D Zysśja dśs.–pnść:
D oniZe4salne 2as.śsśZanie ó rścśZane dś nac2ep5 sarścęśdfZ ci–wa4śZycę5 pla.9ś4r
D nisja rasa Zuasna ó nazZyws2ez zajśćci s.śpy alorinior
D Zyzą.jśZa Zy.42yrauść: ó s.śpy alorinior 2 dśries2jari
D ń4aj śpś4fZ pśZie.42a ó naza2dy lewące na pla.9ś4rie .ś rniezs2e śpś4y pśZie.42a i rniezs2e 

spalanie
D duows2a pla.9ś4ra 2auadśZc2a ó lewące naza2dy5 2dezrśZane .ś duows2a pla.9ś4ra 2auadśZc2a
D naza2dy riniralnie pśdnśs2ą ras– pśza2do

S2yńji jśn.aj.3 +48 697 300 300 ZZZNli9.s.ś4eNpl


