
Mini dźwig 

Wienold WLU-P/Ks 
 1.7, 2.8, 4.0, 5.1

Specykajczj Specykajczj 2 dnij 010-81s8-s

Model Ks WLU-P/Ks 1.7 WLU-P/Ks 2.8 WLU-P/Ks 4.0 WLU-P/Ks 5.1

Mjamyljonj wymśaśćr bś,śc2j -751 l 07s4 l A711 l 47-4 l 

W łymśaśćr 8 pś2yczj 2żś6śnj -7Bs l -7Bs l -7Bs l -7Bs l 

D uż3gśćr 8 pś2yczj 2żś6śnj 17BC l 17BC l 17BC l 17BC l 

P S2ebśaśćr 8 pś2yczj 2żś6śnj 1741 l 1741 l 1741 l 1741 l 

łymśaśćr 8 pś2yczj bś2żś6śnj -75A l -75A l -75A l -75A l 

uż3gśćr 8 pś2yczj bś2żś6śnj -7-B l -7-B l -7-B l -7-B l 

S2ebśaśćr 8 pś2yczj bś2żś6śnj 1754 l 1754 l 1754 l 1754 l 

u tb2ećwią pśd pśdmąjwŚ  1714 l 1714 l 1714 l 1714 l 

Wydajność maksymalny udźwig podnośnika 

ębśdea ci(6aśćci 8 CB cl A11 ag A11 ag A11 ag CB1 ag 

Waga 

łjgj ljm2yny )2 ś,ciŚ6eniel9 05C ag 0sń ag C14 ag C0- ag

łjgj ljm2yny ),e2 ś,ciŚ6eN9 ń5 ag --C ag -0ń ag -A4 ag 

Napęd 

:jp(d ljm2yny -8 ,iegśwj wciŚgjbaj 2 pb2eaojdniŚ 
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Mini dźwig 

Wienold WLU-P/Ks 
 1.7, 2.8, 4.0, 5.1

Specykajczj Specykajczj 2 dnij 010-81s8-s

Wyposażenie standardowe 

R óś2ażjdjnj bjlj 
R łidży 
R łieośaieb3naśwe aKżaj ljnewbśwe 
R Zślpjaąśwj aśnmąb3aczj 2 żjąwśćciŚ pb2eze6d6j  pb2e2 

pśzedyNc2e db2wi w pś2yczi piśnśwez )ąbjnmpśbąśwez9
R ń ,jojmąKw pś -Bag aj6dy 
R 0 abKąaie pśdpśby 
R hinąegbśwjny 3c@wyą 2 aKżajli żjd3naśwyli 
R ó(c2ny7 zednś,iegśwy lec@jni2l aśb,y 
Koła 
R Zśżj ojne7 g3lśwe7 pb2ednie )ćbednicj 01 cl7 m2ebśaśćr 

4 cl9
R Zśżj ojne7 g3lśwe7 ąyonie )ćbednicj -- cl7 m2ebśaśćr C74 

cl9
R Zśżj ojne7 pojmąiaśwś8g3lśwe7 dś ąbjnmpśbą3 )ćbednicj 

01 cl7 m2ebśaśćr 4 cl9

Opcje dodatkowe 

R łymi(gnia 63bjwij
R C ,iegśwy lec@jni2l pśdnśm2Ścy pb2y pślścy 

wab(ąjbai7 pśzelnia nj njb2(d2ij 
R tb2ymmjwai pne3ljąyc2ne dś 3nśm2enij m2ażj 
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