
 Podnośnik przegubowy 
na gąsienicach
Nagano 09 AC

Specyjkac2a Specyjkac2a z dnia 010-51750W

Wyposażenie 09 AC

ćysokośm robocza xa.8 ,l, x

ćysokośm ptafłorxy 5 ca6kowicie uniesione2 Ml, x

ęaksyxatny wysi4g boczny (l7 x

ćyxiary ptafłorxy )d6ugośm . szerokośmż 1lWWx . 1lM0 x

ćysokośm w pozyc2i z6o9one2 -lDD x

ź6ugośm w pozyc2i z6o9one2 (l1, x

Szerokośm xaszyny -lM7 x

Wydajność

ęaksyxatny udówig ptafłorxy -71 kg

źopuszczatna itośm os/b na ptafłorxie 
)wewnąfrzOzewnąfrzż

-O-

3br/f kopu6y Z71 sfopni

Pr4dkośm 2azdy xaszyny po z6o9eniu 0l0 kxOh

Pr4dkośm 2azdy xaszyny podniesione2 5 raxi4 uniesione i 
wysuni4fe

-l- kxOh

Źdotnośm 2azdy po wzniesieniu 7 sfopni

Zasilanie

Kr/d6o zasitania sitnik dieset •ubofa źW00

Waga

ćaga xaszyny 0 M01kg

Zalety urządzenia
N ńiski punkfowy naciskl uxo9tiwia2ący prac4 na sfropach tub podwieszeniach
N Szarel niebrudzące gąsienice 
N ćąski kosz uxo9tiwia2ący prac4 w frudno dosf4pnych xie2scach
N ńiezawodnyl 2apo:ski sitnik •ubofal ch6odzony cieczą 
N źodafkowa barierka zabezpiecza2ąca przed zgnieceniex rąk operafora 

Zasięg pracy maszyny

Szybki konfakf? +48 697 300 300 www8gizo8pt


